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PROSYS R015467

PROSYS | WC MontageRahmen 420x180x1150 mm in neutral | Belastbar bis 400kg

 
Allgemeine Informationen

Produktart WC MontageRahmen

Marke Ideal Standard

Kollektion PROSYS

Farbcode 67

Farbbeschreibung Neutral

Oberflächenveredelung Matt

Maximale Höhe (mm) 1150

Maximale Breite (mm) 420

Ausladung (mm) 180

Befestigungsart Befestigungsschrauben

EAN Code 3391500580879

Nettogewicht (kg) 15.65

Funktionen

Belastbar bis 400kg

Downloads

• BIM-DE

• Montageanleitung

• Ersatzteilliste

 

Produktstandards & Zertifikate

Normen EN 14055/ CSTB NF

Declaration of Performance 
classification (DoP)

CL1-6-NLI-VRII

Produktspezifikationen

Wassersparend Ja

Material der Ablaufgarnitur Kunststoff

Einstellbare Montagefüße Ja

Anzahl der Wasseranschluss-
positionen

3

Spüloptionen Zweifach-Spülung

Einstellbare Spülmengen Ja

Höhenverstellbare Toilette Nein

Freistehend Ja

Mit Halterung für obere Wand-
montage

Ja

Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 400

SmartFlush geeignet Ja

Material des Unterputzspül-
kastens

Kunststoff

Easy-Fix Technologie Ja

Werkzeuglose Wartung Ja

SmartValve Technologie Ja

Leise Befüllung Ja

Mit Netzteil Nein

Material des Rahmens Stahl

Bild & Zeichnung
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/R0154/Multibrand_Prosys_R0154_BIM_DE.gsm
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/R0154/Multibrand_Prosys_R0154_IGuide_NN_WCFrameFS120;Mechanical.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/R0154/Multibrand_Prosys_Multiproduct_SparesL_NN_Prosys120;R0094;R0095;R0096;R0097;R0154;R0156;R0204;R0214;R0277;R0441;R0439;R0440;R0155.pdf
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Mit Isolationset gegen Schwitz-
wasser

Ja

Position der Drückerplatte Vorderseite

Voreingestellte Spülmenge (l) 6

PVD Technologie Nein

Mit Anschlussstutzen Ja

Mit Eckventil Ja

IdealPlus Technologie Nein

Einstellbare Beinbremse No

http://www.idealstandard.fr
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1Facciamo il possibile per garantire l‘accuratezza delle informazioni fornite. Tuttavia, non possiamo garantirlo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per
eventuali informazioni errate.

Data di creazione: 09/2023

OLEAS R0459A2

OLEAS | Placca ad azionamento meccanico 241x8.5x165 mm con finiture brushed gold | Tec-
nologia PVD

 
Informazioni generali

Sotto categoria di prodotto Placca ad azionamento meccanico

Brand Ideal Standard

Nome Collezione OLEAS

Designer Palomba Serafini Associati

Codice colore A2

Descrizione colore Brushed Gold

Finitura della superficie Satinato

Altezza (mm) 165

Larghezza (mm) 241

Lunghezza /Sporgenza (mm) 8.5

Metodo di fissaggio Viti di fissaggio

Codice EAN 3391500586826

Peso netto (Kg) 0.33

Caratteristiche

Tecnologia PVD

Downloads

• Istruzioni di montaggio  

Specifiche di prodotto

Risciacquo automatico del ciclo No

Metodo di funzionamento Pulsante

Coperchio superficie coated

Specifiche del materiale ABS

Opzioni di risciacquo 2 volumi

Volume di risciacquo regolabile No

Compatibile con SmartFlush No

Manutenzione senza attrezzi Sì

Tipo di azionamento Meccanico

Il pulsante di risciacquo può 
essere disattivato manualmente

No

Forza di azionamento (N) <20

Antivandalo No

Pulsante a molla Sì

Con telaio di montaggio Sì

Con tubi pneumatici No

Con aste di collegamento Sì

Con aste di comando Sì

Con alimentatore No

Con centralina elettronica No

Con comando e custodia per la 
batteria

No

Con blocco cuscinetto 
(servomotore e dispositivo di 
sollevamento)

No

Azionamento meccanico in caso 
di interruzione dell‘alimentazio-
ne elettrica

Sì

Con scatola di montaggio No

Immagine & disegno
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2Facciamo il possibile per garantire l‘accuratezza delle informazioni fornite. Tuttavia, non possiamo garantirlo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per
eventuali informazioni errate.

Data di creazione: 09/2023

Con valvola di risciacquo a 
scomparsa

No

Tecnologia PVD Sì

Tecnologia IdealPlus No



3Facciamo il possibile per garantire l‘accuratezza delle informazioni fornite. Tuttavia, non possiamo garantirlo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per
eventuali informazioni errate.

Data di creazione: 09/2023

 

Il tuo contatto locale:



Serie
TESI
cod. T352701


